




GRUP ŞİRKETLERİ

	 Anadolu Boru, iştirakleri Anatel Metal ve Zeb Metal 
firmalarıyla birlikte 1998 yılından bu yana başta mobilya, 
ev gereçleri ve metal eşya imalat sanayii olmak üzere, 
farklı sektörler için önemli bir endüstriyel tedarikçi konumundadır. 
	
	 Anadolu Boru ve grup firmaları, portföyünde yer alan 
aşağıdaki ürün gruplarıyla yurt içi ve yurt dışındaki birçok 
önemli markaya hizmet vermektedir.

Dikişli çelik boru ve profil
Yüksek mukavemetli çelik boru ve profil
Dilinmiş sac ve levha sac
Normal ve parlak çekilmiş çelik tel
Yüksek karbonlu çelik tel
Mobilya bağlantı elemanları
Torba yay sistemleri
Spunbond nonwoven kumaş





	 Anatel 2005 yılında Anadolu Boru’nun iştiraki olarak kurulmuştur. Faaliyetlerine çelik tel üretimiyle 
başlayan Anatel, sırasıyla; bağlantı elemanları, yüksek mukavemetli çelik boru profil ve yüksek karbonlu 
yaylık çelik tel üretimi alanlarında yaptığı yatırımlarla, metal ev gereçleri, beyaz eşya, mobilya ve yatak gibi 
farklı imalat sektörlerine hizmet eden önemli bir endüstriyel tedarikçi konumuna ulaşmıştır.

	 Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 9.000 m² kapalı alan üzerinde faaliyetlerine devam eden 
Anatel, yıllık 30.000 ton uzun çelik mamul ve 20.000 ton yassı çelik mamul işleme kapasitesiyle, yurt içi ve 
global pazarlarda tercih edilen, yenilikçi ve güvenilir endüstriyel çözüm ortağı olma misyonunu sürdürecektir.

www.anatelmetal.com.tr



YAYLIK ÇELİK TEL

	 Anatel modern makine parkuru ve tecrübeli teknik ekibiyle; 
1,20 mm ve 5,00 mm çap aralığında, orta ve yüksek karbonlu çelikten, 
TS EN 10270-1+A1 standartları kapsamında yaylık çelik tel üretimi 
gerçekleştirmektedir.

	 Anatel; hammadde seçiminden, filmaşin yüzey kaplama 
prosesine, hadde seri tasarımından, çekim esnasında kullanılacak 
kimyasal seçimine kadar proses detaylarını müşteri beklentilerine 
göre yönetmekte ve ürettiği yaylık çelik tellerle, yatak, mobilya ve 
endüstriyel yay sektörlerine hizmet etmektedir.



Uygulama 
Alanı

Çap
(mm)

Çap
Toleransı

(mm)

Rm, Çekme 
Mukavemeti 
Aralığı (Mpa)
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kompozisyonda
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Aralığı (%)

Rm, Çekme 
Mukavemeti 
Aralığı (ksi)

Burma 
Testinde 
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Büküm 
Sayısı

Yaylık
Tel

Sınıfı
SWG

Çap
Toleransı

(in)

YAYLIK ÇELİK TEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ (TS EN 10270-1+A1)

Helezon 
(spiral)

 teli

Zig Zag (S) Yay
 ve 

Çerçeve Teli

Torba Yay, 
Bonel Yay 
ve Diğer 
Açık Yay 

Sistemleri

1,30 25 SL 17 ½ ± 0,00100,43 - 0,48± 0,020 1640 - 1890 235 - 275

1,80 22 SM 15 ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1790 - 2010 260 - 290

1,40 25 SM 17 ± 0,00100,63 - 0,67± 0,020 1870 - 2100 270 - 305

2,20 22 SL 13 ½ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1490 - 1710 215 - 250

1,20 25 SM 18 ± 0,00100,63 - 0,67± 0,020 1920 - 2160 275 - 315

2,00 22 SM 14 ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1760 - 1970 255 - 285

1,60 22 SM 16 ± 0,00100,63 - 0,75± 0,020 1830 - 2050 265 - 300

2,38 22 SL 12 ⅞ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1470 - 1690 210 - 245

1,40 25 SL 17 ± 0,00100,43 - 0,48± 0,020 1620 - 1860 235 - 270

1,90 22 SM 14 ¾ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1770 - 1990 255 - 290

1,50 22 SM 16 ½ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,020 1850 - 2080 265 - 300

2,30 22 SL 13 ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1470 - 1690 210 - 245

1,30 25 SM 17 ½ ± 0,00100,63 - 0,67± 0,020 1900 - 2130 275 - 310

2,10 22 SM 13 ¾ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1740 - 1960 250 - 285

1,70 22 SM 15 ½ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,020 1810 - 2030 260 - 295

2,40 22 SL 12 ¾ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1470 - 1690 210 - 245

2,45 22 SL 12 ⅝ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1460 - 1680 210 - 245

2,50 22 SL 12 ½ ± 0,00100,63 - 0,75± 0,025 1460 - 1680 210 - 245

3,50 16 SL 9 ¼ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1350 - 1560 195 - 225

3,66 16 SL 9 ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1340 - 1540 195 - 225

3,80 16 SL 8 ¾ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1340 - 1540 195 - 225

3,90 16 SL 8 ½ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1320 - 1520 190 - 220

4,00 16 SL 8 ¼ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1320 - 1520 190 - 220

4,20 16 SL 7 ¾ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,035 1310 - 1500 190 - 215

4,50 12 SL 6 ¾ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,035 1290 - 1490 190 - 215

4,88 12 SL 6 ± 0,00150,63 - 0,82± 0,035 1260 - 1450 180 - 210

2,80 22 SL 10 ½ ± 0,00150,63 - 0,82± 0,030 1420 - 1640 205 - 240

Not: Tabloda bulunmayan tel çapı ve teknik özellik detayları için lütfen irtibata geçiniz.



	 Anatel üretmekte olduğu yaylık telleri müşteri tercihine göre; 
100 kg – 900 kg ağırlık aralığında; kangal, karton göbekli rulo, 
standart altı kollu sepet veya ince konstrüksiyonlu sepet ambalaj 
seçenekleriyle; naylon, streç, PP veya PE ambalaj malzemesiyle 
sararak sevk edebilmektedir. Rulo ambalaj seçeneğinde göbek 
karton çapı 400 mm – 500 mm aralığında uygulanabilmektedir.

PAKETLEME
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	 Anatela, nonwoven kumaş ve diğer teknik tekstil ürünleri üretimi alanında uzmanlaşarak, farklı 
endüstriyel uygulamalara yönelik yenilikçi, ihtiyaca özel, insana ve çevreye duyarlı ürünler sunma hedefiyle 
kurulmuştur.

	 Anatela, modern üretim hattı, tecrübeli yönetim kadrosu ve teknik ekibiyle; başta yatak, mobilya, ev 
tekstili, paketleme, hijyen ve kişisel bakım ürünleri endüstrileri olmak üzere farklı imalat sektörlerine hizmet 
etmektedir.

	 Anadolu Boru’nun tescilli markası olarak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 5.500 m² kapalı 
alanda üretim yapan Anatela, nonwoven kumaş ve teknik tekstil ürünleri için global olarak tercih edilen 
endüstriyel çözüm ortağı olma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.anatela.com.tr





	 Anatela, dünyanın önde gelen plastik ve kimyasal üreticilerinden tedarik etmekte olduğu 
%100 polipropilen hammaddeyi, SS çok katlı üretim prosesiyle işleyerek, Spunbond kumaş üretimi 
gerçekleştirmektedir. 

	 Üretimde kullandığı çok katlı üretim teknolojisiyle Anatela, kumaş yüzeyinde homojen lif dağılımı 
ve kumaşta yüksek mukavemet performansı elde etmektedir.

	 Anatela tarafından nihai kullanım alanına uygun mekanik ve fiziksel özelliklerde üretilmekte 
olan Spunbond kumaşlar; yatak, mobilya, ev tekstili, paketleme, hijyen, kişisel bakım, medikal ve 
ziraat gibi farklı endüstri ve uygulama alanlarında kullanılabilmektedir.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
ve UYGULAMA ALANLARI

%100 Polipropilen (PP)

SS Spunbond 

Isıl Birleştirme

240 cm (95”)

10 g/m² - 150 g/m² (0,3 oz/yd² - 4,5 oz/yd²)

Hammadde Tipi

Üretim Teknolojisi

Birleştirme Yöntemi

Maksimum kumaş eni

Kumaş Birim Ağırlık Aralığı 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çanta Promosyon Tarım ve Seracılık

Mobilya Medikal ÜrünlerKişisel Bakım

Koruyucu Giysiler

Hijyenik ÜrünlerYatak ve 
Ev Tekstili

İnşaat



	 Spunbond kumaşlar; koltuk sırt ve alt astar uygulamalarından, 
baza başlık astar uygulamalarına; döşeme kumaş kapitonesinden, bez 
dolap uygulamalarına kadar birçok alanda mobilya ve ev gereçlerinin 
üretimine katkı sağlamaktadır. 

	 Anatela Spunbond kumaşları, astar uygulamaları için dayanıklılığı, 
farklı katmanlarda kullanım için gerekli farklı kumaş gramajları ve zengin 
renk seçenekleriyle; mobilya ve diğer ev gereçleri ürün grupları için beklenen 
fonksiyonelliği sunabilmektedir.  

MOBILYA ve EV GEREÇLERI



	 Spunbond kumaşlar yatak ve diğer ev tekstili ürünlerinin üretimi 
aşamasında aşağıdaki gibi birçok alanda kullanılarak nihai ürünlere 
fonksiyonellik katmaktadır.
	
	 •	 Torba yay üretimi
	 •	 Yatak kapitonesi
	 •	 Yatak flanş, bordür ve astar uygulamaları
	 •	 Dokuma yatak kumaşları için laminasyon işlemi
	 •	 Yastık ve yorgan astar ve destek kumaşı uygulamaları
	 •	 Masa örtüsü ve yemek servis altlığı gibi tek kullanımlık ürünler

	 Anatela standart ve özel tasarım renk seçenekleri ve proses 
ihtiyaçlarına özel ayarlanmış kumaş özellikleriyle yatak ve ev tekstili ürün 
gruplarının estetik ve performans beklentilerine hitap edebilmektedir.

YATAK ve EV TEKSTILI



	 Anatela tarafından SS teknolojisiyle üretilen Spunbond kumaşlar 
farklı gramaj ve renk alternatifleriyle aşağıdakiler gibi birçok tek kullanımlık 
medikal ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.
	
	 •	 Maske
	 •	 Galoş
	 •	 Bone
	 •	 Muayene masası örtüsü
	 •	 Hasta, ziyaretçi ve doktor önlüğü

MEDIKAL ÜRÜNLER



      

	 Spunbond kumaşlar bebek bezi, yetişkin bezi, hijyenik ped, bez 
değiştirme örtüsü, bebek bakım ve kozmetik mendilleri gibi hijyen ürünlerinin 
üretiminde diğer nonwoven kumaşlarla beraber tamamlayıcı katman 
olarak kullanılmaktadır.

	 Anatela Spunbond kumaşları, bebek bezi dış katmanı (backsheet) 
ve kulakları, bez değiştirme örtüsü gibi hidrofobik kumaş özelliği gerektiren 
uygulamalarda ipeksi tuşesiyle tercih edilmektedir.

HIJYEN VE KIŞISEL BAKIM



	 Spunbond kumaşlar zirai örtü olarak kullanılarak, tarım verimliliğinin 
artırılmasında önemli rol üstlenmektedir. Anatela üretmekte olduğu 
spunbond kumaşlarla aşağıdaki gibi tarım ve seracılık uygulamalarına 
çözümler sunmaktadır.
	
	 •	 Don ve kırağı önlemek için termal örtü uygulamaları
	 •	 UV korumalı veya standart güneş örtüleri
	 •	 Haşere ve yabancı otlara karşı koruyucu örtüler
	 •	 Meyve ve fidan torbası uygulamaları

TARIM VE SERACILIK



	 Spunbond kumaşlar; çatı altı ve dış cephe bariyer uygulamaları, 
fayans altı takviye ve asma tavan arka kaplama işlemleri ve restorasyon 
örtüsü gibi bir çok inşaat uygulamasına fonksiyonel çözümler sunmaktadır. 

	 Anatela tarafından üretilen spunpond kumaşlar, yapı sektöründe 
farklı izolasyon ve kaplama işlemleri için uygulama kolaylığı sunan alternatifler 
oluşturmaktadır. 

YAPI ve INŞAAT



	 Spunbond kumaşlar; alışveriş çantaları, elbise kılıfları, tanıtım 
ürünleri, gıda ambalajları ve buket çiçek aranjmanı gibi birçok farklı paketleme 
ve promosyon uygulamasında, geri dönüştürülebilir ve doğada hızlı çözünen 
yapısıyla çevre dostu alternatif olarak öne çıkmaktadır.

	 Anatela Spunbond kumaşları; dijital baskı, ultrasonik kaynak ve 
laminasyon gibi proseslere uyumlu yapısı ve farklı renk seçenekleriyle, 
paketleme ve promosyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.    

PAKETLEME, 
ÇANTA ve PROMOSYON



	 Anatela üretmekte olduğu performans serisi spunbond kumaşlarla; 
yatak, ev tekstili ve mobilya ürün gruplarından, hijyen ürün gruplarına, zirai 
uygulamalardan, yapı sektörüne kadar birçok farklı ürün ve işlem için ürün 
performansını artırıcı ve uygulama fonksiyonelliğini geliştirici yenilikler sun-
maktadır.

PERFORMANS SERİSİ 
SPUNBOND KUMAŞLAR

Antistatik 

FR

Antisoil

Soft touch

Well being

UV koruma



	 Anatela antistatik serisi spunbond kumaşları; insan vücudunun 
biyoritmini düzenlemek amacıyla tasarlanmış, anti-statik ve anti-stress 
konseptiyle geliştirilen yatak, ev tekstili ve mobilya gibi ürün gruplarında, 
ürünlerin antistatik performansını geliştirmektedir.    

	 Antistatik serisi spunbond kumaşlar, TS EN 61340-2-3 normları-
na göre 23°C – 50%rH test koşulları için gereken antistatik karakteristiği 
göstermektedir. Kumaş yüzey direnci parametresinde, normal bir kumaşa 
göre %99,9 seviyesine varan iyileşme elde edilmektedir.

ANTISTATIK SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR



	 Anatela well being serisi spunbond kumaşlarıyla, ürün yüzeyinde 
mikrop ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmaların oluşumunu ve yayılmasını 
sınırlayan çözümler sunmaktadır. Well being serisi spunbond kumaşlar 
TS EN ISO 20743 standartları kapsamında antibakteriyel karakteristik 
göstermektedir.

	 Well being serisi spunbond kumaşlarla; hijyenik konsepte sahip 
yatak kumaşı ile üretilen yatağın antibakteriyel performansının artırılması, 
bakteri oluşumunun istenmediği bebek bezi gibi hijyen ürünlerinde hijyen 
performansının artırılması gibi farklı uygulamalarda etkin sonuçlar elde 
edilmektedir.

WELL BEING SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR



	 Anatela antisoil serisi spunbond kumaşları, geliştirilmiş hidrofobik 
performansıyla, su, alkol ve yağ bazlı sıvıların kumaş yüzeyinde itilmesini 
sağlar ve leke tutmayan karakteristik gösterir.

	 Antisoil serisi spunbond kumaşlar, yapı sektöründe çatı altı izolasyon 
uygulamalarında su geçirmezlik, tekstil ve ev eşyalarında leke tutmama 
özelliği gibi farklı fonksiyonel beklentilere yönelik performans artırıcı çözüm 
oluşturmaktadır.

ANTISOIL SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR



	 Anatela FR serisi spunbond kumaşları; yatak, mobilya, inşaat ve 
otomotiv gibi farklı sektörlerin gerektirdiği TS EN ISO 11925-2, TS ISO 
3795, ASTM D635 standartları kapsamında alev geciktirici özellik 
göstermektedir.

	 Çevreye duyarlı katkı maddeleriyle üretilen FR serisi spunbond 
kumaşlar, yıkama sonrası alev geciktirici özelliğini korur ve uygulama 
alanında yangın çıkma ihtimalini azaltır.

FR SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR



	 UV koruma serisi spunbond kumaşlar, özellikle zirai uygulamalar 
için hem güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunma hem de ısıl örtülerin 
kullanım ömrünü uzatma gibi performans artırıcı çözümler sunmaktadır.
	
	 Anatela UV koruma serisi spunbond kumaşları; kumaşın kullanılacağı 
bölge, kullanım ömrü beklentisi ve gramajı göz önünde bulundurularak 
ihtiyaca özel üretilmekte ve beklenen kullanım performansını 
sağlamaktadır.

UV KORUMA SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR



	 Anatela soft touch serisi spunbond kumaşlar ekstra yumuşak tuşesiyle, 
kumaş yüzeyinde ipeksi bir dokunuş hissiyatı oluşturmaktadır.

	 Soft touch serisi spunbond kumaşlar; özellikle insan vücuduna direk 
temas eden hijyen ve medikal ürünleri ve yumuşak konfor seviyesine 
göre tasarlanmış ev tekstili ve uyku ürünleri gibi uygulamalarda, 
konsepti tamamlayan önemli bir bileşen olmaktadır

SOFT TOUCH SERISI 
SPUNBOND KUMAŞLAR





	 Anatela, tedarik zinciri ve üretim faaliyetlerini, insana ve çevreye duyarlı 
ürünler sunma hedefi doğrultusunda yönetmektedir. 

	 Bu kapsamda Anatela; polipropilen hammadde, polimer renklendirici 
ve polimer performans artırıcı katkı maddeleri gibi bileşenlerini, dünyanın 
önde gelen ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında faaliyet gösteren plastik 
ve kimyasal üreticilerinden tedarik etmektedir.

	 Anatela ürettiği spubond kumaşlarda insana ve çevreye zararlı içerik 
olmadığını STANDARD 100 by OEKO-TEX   belgesiyle tescillemiştir. ®

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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